
 

DRAIN Polimerbeton BASE folyókák 

 

Élvédelem nélkül, lejtés nélküli kialakítással, EN 1433 szerint A15, B125, C250 terhelésekre, 
lecsavarozható rácsrögzítéssel 

BASE 100 folyóka: 

              

BASE 150 folyóka: 

            

BASE 200 folyóka: 

                      

Rácsválaszték: 

A15 horganyzott acél bordás rács 8mm                           

B125 horganyzott acél sűrű hálós rács                             

C250 öntöttvas bordás rács                                                   

Horganyzott acél/rozsdamentes acél résfedél                    



 

DRAIN Polimerbeton BASE EVO folyókák 

 

Horganyzott acél élvédelemmel, lejtés nélküli kialakítással, EN 1433 szerint A15, B125, C250 
terhelésekre, lecsavarozható rácsrögzítéssel 

BASE 100 EVO folyóka: 

                               

BASE 150 EVO folyóka: 

                      

BASE 200 EVO folyóka: 

                     

 

Rácsválaszték: 

A15 horganyzott acél bordás rács 8mm                           

B125 horganyzott acél sűrű hálós rács                             

C250 öntöttvas bordás rács                                                   

Horganyzott acél/rozsdamentes acél résfedél                    



 

 

DRAIN Polimerbeton bekötőaknák 

 

Bekötőaknák hordalékfogóval: 

   

 

Véglezárók: 

      

 

 


