
 

DRAIN Polimerbeton PS folyókák 

 

Horganyzott acél élvédelemmel, lejtés nélküli kialakítással, EN 1433 szerint C250, D400, E600, 
F900 terhelésekre, lecsavarozható rácsrögzítéssel 

PS 150 folyóka: 

                                

PS 210 folyóka: 

                 

PS 265 folyóka: 

       

PS 315 folyóka: 

       



 

 

PS 365 folyóka: 

        

 

Rácsválaszték: 

C250 horganyzott acél ritka hálós rács                   

C250 horganyzott acél sűrű hálós rács                     

D400 horganyzott acél tömör fedél                            

D400, E600, F900 öntöttvas bordás rács                           

 

Bekötőaknák hordalékfogóval, véglezárók: 

              

                                      

 



 

 

DRAIN Polimerbeton PG folyókák 

 

Öntöttvas élvédelemmel, lejtés nélküli kialakítással, EN 1433 szerint D400, E600, F900 
terhelésekre, lecsavarozható rácsrögzítéssel 

PG 150 folyóka: 

             

PG 210 folyóka: 

         

PG 265 folyóka: 

               

PG 315 folyóka: 



                

 

 

PG 365 folyóka: 

                                         

 

 

Rácsválaszték: 

D400, E600, F900 öntöttvas bordás rács                           

 

Bekötőaknák hordalékfogóval, véglezárók: 

                      


